
Приложение № 2

к Договору №_______ 
от «____»________ 20___г.

Условия подключения Объекта к системе теплоснабжения
Для осуществления подключения Объекта, расположенного по адресу: _______________________________________, к системам теплоснабжения _________________ (источник теплоснабжения – ___________________).

1. Источник теплоснабжения _________________________.

2. Точка присоединения___________________________.
3. Точка подключения_____________

4. Схема ГВС существующая-____________________.

5. Подключаемая суммарная тепловая нагрузка: ___________________ Гкал/час.

Для неподключенных строящихся (построенных) объектов:

	Наименование объекта подключения
	Тепловая нагрузка Гкал/час

	
	Отопление
	Вентиляция
	Тепловые завесы
	ГВС ср.
	ГВС макс.
	Кондиционирование
	Прочее
	Всего (с учетом ГВС ср.)
	Всего (с учетом ГВС макс)

	Наименование объекта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Для реконструируемых объектов:

	Наименование
	Отопление
	Вентиляция
	Тепловые завесы
	ГВС ср.
	ГВС макс.
	Кондиционирование
	Прочее
	Всего (с учетом ГВС ср.)
	Всего (с учетом ГВС макс)

	Тепловая нагрузка существующая, Гкал / час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая нагрузка после реконструкции, Гкал / час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая нагрузка дополнительная, Гкал / час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


6. Параметры в точке подключения (выбирается в зависимости от варианта подключения):

Давление в тепловой сети системы отопления в точке подключения:

· подающий трубопровод                     ___   ± 5 м. в. ст.;

· обратный трубопровод                       ____   ±5м. в. ст.

Давление в тепловой сети системы горячего водоснабжения в точке подключения:

· подающий трубопровод                     ___    ±5м. в. ст.;

· обратный трубопровод                       ___    ±5м. в. ст.

· Давление в тепловой сети системы вентиляции в точке подключения:

· подающий трубопровод                     ___   ±5м. в. ст.;

· обратный трубопровод                       ___   ±5м. в. ст.

7 .Параметры  в точке присоединения ___________________

Температурный график (тепловой сети) в отопительный период, принятый по качественно-количественному методу в соответствии с температурой наружного воздуха:

· на тепловом вводе ___ 0С;

· на тепловых сетях системы отопления ___ 0С;

· на тепловых сетях системы вентиляции ____ 0С.

Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в режиме зимнего максимума принять срезку в подающем трубопроводе теплосети ___ 0С при температуре наружного воздуха ___ 0С.

Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в переходный период принять срезку в подающем трубопроводе теплосети ____ 0С при температуре наружного воздуха ___ 0С.

Температурный график на тепловом вводе в летний период ______________________________, с остановом для проведения планово-предупредительного ремонта.

Условия и порядок подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к системе теплоснабжения ________________________________.

8. Подключение горячего водоснабжения обязательно выполнить по закрытой схеме.

I. Мероприятия, выполняемые Исполнителем

II. Мероприятия, выполняемые Заявителем
III. Технические требования для подключения Объекта

V. Приложения к Условиям подключения Объекта
1. Схема подключения к тепловым сетям
ПОДПИСИ СТОРОН:

	Исполнитель:
	Заявитель:

	АО «РИР Энерго»
	[<Сокращенное наименование>]

	[<Должность уполномоченного лица >]

___________________ /[<ФИО>]

 м.п.

	[<Должность уполномоченного лица >]

___________________ /[<ФИО>]
м.п.



� Условия определяются в зависимости от категории потребителя и технологических особенностей присоединения.





