	
	

	 
	

	
	


ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения
1. Местонахождение и назначение подключаемого объекта;

2. Требования в части схемы подключения;

3. Сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указанием вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), категории надежности
всего
-  
Гкал/час, в том числе:



на отопление
-  
Гкал/час

на горячее водоснабжение - Гкал/час

на вентиляцию   -
 
Гкал/час

4. Требования к расположению точки подключения к тепловой сети, расположению инженерно-технического оборудования подключаемого объекта, учета тепловой энергии и теплоносителей;

5. Параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений в точках подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения;

6. Технические требования к способу и типам прокладки тепловых сетей и изоляции трубопроводов;

7. Требования и рекомендации к организации учета тепловой энергии и теплоносителей;

8. Требования и рекомендации к автоматизированной системе управления и диспетчеризации инженерного оборудования подключаемого объекта капитального строительства;

9. Срок действия технических условий.

10. Технические условия подключения применяются в целях архитектурно- строительного проектирования и не являются основанием для подключения объектов Заявителя в отсутствии заключенного договора о подключении.
ПОДПИСИ СТОРОН:

	Исполнитель:       
	Заявитель:

	АО «РИР Энерго»
	[<Сокращенное наименование>]

	[<Должность уполномоченного лица >]

___________________ /[<ФИО>]

 м.п.

	[<Должность уполномоченного лица >]

___________________ /[<ФИО>]
м.п.




